
Bloc d’alimentations à compatibilité universelle pour les contrôleurs de portes de contrôle d’accès 

GAMME ACCESS-PSU

Compatibilité universelle avec tous les principaux contrôleurs de 

porte, y compris : ACT, InnerRange, Hikvision, Paxton, Nedap, Salto 

Solutions à un ou plusieurs contrôleurs

Chargement de la batterie du secours 12V 

Supports de circuits imprimés et vis de fixation fournis

Possibilité de montage sur rail DIN (si nécessaire)

Boîtiers verrouillables*

Protection contre sabotage à l’avant et à l’arrière

Sorties multi-fusibles fournies

Courant nominal total à la charge + 0,5 A de charge de la batterie

Protection électronique contre les surcharges

Protection contre les transitoires du réseau

Garantie à vie

DESCRIPTION SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Conçues pour une compatibilité universelle, ces alimentations sont 
spécialement étudiées pour prendre en charge une grande variété 
de systèmes et de dispositifs de contrôle d’accès, garantissant une 
intégration transparente de l’alimentation avec n’importe quel 
contrôleur de porte. Cette conception Universal Mesh élimine le 
besoin de perçage manuel ou d’équipement supplémentaire, ce 
qui rend l’installation plus facile et plus efficace.

Avantages Principaux:

•	 Compatibilité universelle 
Intégration transparente avec une grande variété de 
dispositifs de contrôle d’accès, y compris les contrôleurs de 
porte les plus courants tels que ACT, InnerRange, Hikvision, 
Paxton, Nedap, Salto.

•	 Flux d’air supérieur 
Boîtier conçu avec une ventilation optimale, garantissant 
un fonctionnement efficace de votre système et évitant la 
surchauffe, ce qui améliore la durée de vie du système. 

•	 Garantie à vie 
La garantie à vie offre une tranquillité d’esprit, assurant la 
fiabilité à long terme et la performance continue de votre 
système de contrôle d’accès.

La fonction de charge de la batterie de secours de 12 V assure 
une alimentation de secours en cas de panne de courant, 
ce qui permet à vos systèmes de contrôle d’accès de rester 
opérationnels à tout moment. De plus, les unités offrent des 
sorties à fusibles multiples, permettant aux installateurs de 
protéger des circuits individuels, ce qui renforce la sécurité et 
prévient les dommages potentiels.
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APPROVATIONS

UKCA | CE Mark 
RoHS Compliant

ELM0061-2025-Issue2-FR

Tensión d’alimentation Du 90 à 264V ac

Température 
fonctionement Du -10ºC à 40ºC à 95% HR

Avant et arrière 

•	

•	
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Protection Sabotage

MULTI-ACCESS-PSU6

BESOIN D’UNE ALIMENTATION POUR UN SYSTEME 

PLUS IMPORTANT? 

Renseignez-vous sur notre NOUVEAU 
MULTI-ACCESS-PSU12 enquiries@elmdene.co.uk

•	

* Sauf pour ACCESS-PSU-N et ACCESS-PSU



Page 2 of 2 www.elmdene.co.uk Elmdene International Limited   |   Portsmouth, UK   |   Phone: +44 (0)2392 696 638

DESCRIPTIONS ET SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro référence Description Capacité du contrôleur

ACCESS-PSU-N
13.8Vdc 2A N-Range SMPSU 
Dimensions: 275H x 330W x 80D (mm), 3.3kg
Max battery: 12V 7Ah

Supporte 1  seul contròleur: 
PAXTON;  SALTO

ACCESS-PSU
13.8Vdc 2A BM SMPSU
Dimensions: 275H x 330W x 80D (mm), 3.3kg
Max battery: 12V 7Ah

Supporte 1  seul contròleur: 
NEDAP; PAXTON; SALTO ADI 
HUB PRO; CDVI; HONEYWELL 
IB2 I/O

ACCESS-PSU1

13.8Vdc 4A BM SMPSU
Module sortie à 4 voies avec fusible
Dimensions: 330H x 377W x 90D (mm), 4.0kg
Boîtier verrouillable
Max battery: 12V 7Ah

Supporte 1 grand contrôleur ou 
jusqu’à 2 petits contrôleurs

ACCESS-PSU2

13.8Vdc 4A BM SMPSU
Module sortie à 4 voies avec fusible
Dimensions: 500H x 400W x 90D (mm), 6.1kg
Boîtier verrouillable
Max battery: 12V 17Ah

Supporte 2 grands contrôleurs 
ou jusqu’à 4 petits contrôleurs

ACCESS-PSU2-8A

13.8Vdc 8A ou 27.6Vdc 4A Conmutable SMPSU 
Module sortie à 4 voies avec fusibles 
Dimensions: 500H x 400W x 90D (mm), 6.4kg
Boîtier verrouillable
Max battery: 12V 17Ah

Supporte 2 grands contrôleurs 
ou jusqu’à 4 petits contrôleurs

MULTI-ACCESS-PSU2

ACCESS-EXP-PLATE

13.8Vdc 8A ou 27.6Vdc 4A Conmutable SMPSU  
Module sortie à 8 voies avec fusible
Dimensions: 515H x 478W x 146D (mm), 6.4kg
Boîtier verrouillable
Max battery: 12V 17Ah

Plaque d’expansion simple
MULTI-ACCESS-PSU2 (2 max)

Supporte 2 grands contrôleurs 
ou jusqu’à 4 petits contrôleurs

MULTI-ACCESS-PSU6

13.8Vdc 8A / 27.6Vdc 4A, Conmutable SMPSU 
Module sortie à 8 voies avec fusible
Dimensions: 515H x 478W x 146D (mm), 11.5kg 
Boîtier verrouillable
Max battery: 12V 17Ah

Supporte 6 grands contrôleurs 
ou jusqu’à 12 petits contrôleurs.
40mm profondeur entre 
panneaux.

Numéro référence Sortie conmutable  
12V/24V

Rapport défaillance 
réseau 

Surveillance de la 
batterie

Sortie défaut sans 
tension Rélais auxiliaire

ACCESS-PSU-N

ACCESS-PSU   

ACCESS-PSU1   

ACCESS-PSU2   

ACCESS-PSU2-8A   

MULTI-ACCESS-PSU2   

MULTI-ACCESS-PSU6   

CARACTÉRISTIQUES DU BLOC D’ ALIMENTATION
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