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EN54-4:1997 +Al1 +A2, EN12101-10:2005

a VdS2541:1996-12
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‘X’ — velikost sk¥iné

Dékujeme, Ze jste si vybrali napajeci zdroj 2402ST. Prectéte si pozorné tuto prirucku, protoze obsahuje
informace o bezpecné instalaci, uvedeni do provozu a Udrzbé tohoto zafrizeni.
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SPECIFIKACE

Sitové napéjeni

Jmenovité napéti / vykon

(Provozni napéti)

230VAC/60W, In=25A
Un =24V

(195VAC — 265VAC)

Frekvence
Vstup
Frekvence spinaného zdroje

50Hz (jmenovita)
20kHz — 125KHz — zavisi na zatizeni

Vstupni proud

<1,0 A (pfi pIné zatsz)

Maximalni proud

25A pfi 25 °C, 230VAC, po dobu 10ms

Pojistka

T2,0 A 20mm, 250VAC, HRC (typ IEC 60127-2)

Napéjeci sit

TNaTT

PSU = Napéjeci zdroj (2402ST), PSE = vybaveni napajeciho zdroje (PSU v kovové skFifice s bateriemi — 2402ST-x),
CIE = Ridici a indika&ni jednotky (napF. pozarni alarmovy panel).

Vystup PSU

Napéti pfi provozu na sit
(pfi pIném zatizeni)

21,6VDC (Umin)* — 28,8VDC (Umax)*/ **
Un* = 24,0VDC +/-3% pfi 25°C

Napéti pfi provozu na baterie
(pfi plném zatiZen)

21,0vDC -26,0VDC

Trvaly vystupni proud
Bez nabijeni (Imax B)
S nabijenim EN54-4 (Imax A)

2,5A
Proménlivy — viz sekci 21

Zvinéni

<100 mV Spicka - Spi¢ka max (pfi jmenovitém napéti) (HF)

Omezovac proudu - —
Ochrana proti zkratu Rozsah od In* do In+15% pro vystupni napéti < 50% Un*
Pojistka

Vystupy (OP1 a OP2) F2,0 A (typ IEC 60127-2)

Nabijeni baterii

Nabijeni konstantnim proudem do 80% kapacity do 24 hod.
Nabijeni proménlivym proudem do 100% do 48 hod v reZzimu ECO.

Nabijeni baterie
Dolni prahové napéti baterie
Ochrana proti hlubokému vybiti

23,2 V (mérFeno na bateriich)
21,6 V (minimum, méFeno na vystupu PSU)

Proud naprazdno

Bez zatéze <60 mA
P¥i odpojené baterii <180 YA
* Umin/ Umax / Un = maximum / minimum
** Umax zvySené priblizné o +1% Un pfi pfipojené baterii. Umax = 28.8V v ostatnich p¥ipadech.
Mechanické parametry
Vyrobek 2402ST-C 2402ST-K 2402ST-E 2402ST-H
Rozméry skrine 300x275x80 | 350x325x105 | 400x420x80 | 420 x420 x 180
§Xxvxh(mm)
Hmotnost (kg) mimo baterii 3,0 Kg 4,5Kg 5,5 Kg 9,4 Kg
VCetné baterii cca5Kg/9Kg cca 13 Kg cca 18 Kg cca 28 Kg /40 Kg
Kapacita baterii (x2 12V VRLA) 2,1Ah/ 7Ah 12Ah 17Ah 24Ah / 38Ah

Material

Bile praskované ocel 1,2 mm

Prostredi
Okolni teplota — provozni -10 az +40°C, relativni vlhkost 75%, bez kondenzace
Okolni teplota - skladovaci -20 az +80°C
Kryti P30

Tato napajeci jednotka (PSU) je vhodna pouze pro pevnou instalaci (napajeci zafizeni / PSE).

Technicka podpora: +44(0)23 9269 6638 (moznost €. 3)

PAK200788_03A duben 2020

©2020 ELMDENE INTERNATIONAL LTD




LMDENE 3

Protecting People & Property

Jednotka PSE NENi VHODNA pro externi montaz.

INSTALACE

Tento produkt je uréen pro poufZiti v systémech automatické detekce pozaru a pozarnich alarmd. Pokud je PSE
pouzivan jako zdroj energie pro ovladaci a indikacni zarizeni (CIE), nesmi byt instalovan dale nez 10 cm od CIE a musi
byt spojen co nejkrat$imi kabelovymi trubkami. Pokud to neni mozné, viz ¢ast 41 ,,DUALNI PROVOZ* pro zafizeni
kompatibilni s normou EN54-4.
Sitovy pfivod
1.  Tato jednotka musi byt napajena ze sitového zdroje prostfednictvim samostatného (certifikovaného)
odpojovaciho zafizeni a vybavena pojistkou nebo jinym nadproudovym ochrannym prvkem se
jmenovitym proudem maximalngé 5A.
Zajistéte, aby pfivod mél ochranu proti Grazu vyhovuijici platnym normam.

2. Pokud se PSE pouZiva k napajeni obvodu pozarniho poplachu, musi byt zafizeni pro odpojeni od sité
vyhrazeno pouze pro tento Géel a mélo by byt vhodné oznaceno ,,POZARNI ALARM - NEVYPINAT.
Veskerd kabeldZ by méla splfiovat ndrodni a mistni pfedpisy pro instalaci poZarniho systému, napf. kabel
typu FP200 s vysokou poZarni odolnosti.

3. Pokud se PSE pouZiva pro jiné aplikace, mél by byt instalovan podle vSech pfislusnych bezpetnostnich

predpistl platnych pro danou aplikaci.
Prifezy vodidi

4.  Privodni sitovy kabel musi mit proudovou zatiZitelnost 5A nebo vyssi, tj. jmenovity priiez vodice 0,75
mm? s minimalnim provoznim napétim 300 / 500VAC.

5. Kabely pro malé napéti musi byt dimenzovany tak, aby pfenasely jmenovity proud zatéze do zafizeni
pfipojenych k PSE.

6.  Kabely se sitovym napétim by mély byt vedeny tak, aby pro jejich vstup do zafizeni byly pouZity odlisné
vstupni / vystupni otvory v télese jednotky. K ochrané plasté kabelu pfed prodfenim je tfeba pouzit
vhodné kabelové vyvodky. Zajistéte, aby byly vyvodky spravné dimenzovany (tj. tésné pfiléhajici ke
kabelu). Mé&jte na paméti, Ze kabelové protipoZarni ucpavky musi spliiovat minimalni specifikaci poZarni
odolnost UL94 HB.

7. VeSkera kabeldz by méla byt bezpetné upevnéna na svém misté pomoci prichytek.

Montaz kryt( PSE

8.  Pripevnéte kryt ve fixatnich bodech na vhodny povrch a ujistéte se, Ze je toto upevnéni mechanicky
dostate¢né robustni.

9. K propojeni s kabelovym kanalem nebo trubkou jsou k dispozici vylamovaci otvory.

10. Zajistéte, aby vSechny nepouZité otvory (na zadni strané krytu) byly utésnény, aby nemohlo dochazet
vnikani prachu a vihkosti dovnitf jednotky.
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UVEDENI DO PROVOZU

Pfipojeni k siti
Dokud neni k PSE pfipojeno zadné externi zafizeni, pfipojte sitovy privod ke - -

11.

12.

13.

PFipojeni

14.

svorkovnici a ujistéte se, Ze je odpojovaci zafizeni rozepnuto. Kabelaz

zajistéte prichytkami.

Pozn.: U zafizeni MUSI byt provedena ochrana pred Grazem el. proudem.

Pfipojte napajeni. Ujistéte se, Ze vSechny LED indikatory kratce blikaji, coz
potvrzuje jejich funkénost. Po dokonceni této sekvence LED diody signalizuji,

POJISTKA

(SISl

TN
\'\%/

L

Sitovy

Ze jsou splnény nasledujici podminky: orivod
LED Symbol Barva LED Funkce
1 Sit Zelena (sviti) Indikace: Sitové napajeni = OK
2 Baterie Zluta (sviti) Indikace: Chyba baterie = baterie odpojena
3 Chyba Zluta (bliké 1x) Indikace: Chyba PSU =z dlivodu odpojené baterie
4 Diagnostika Ruda (blika 2x) Indikace: Chyba = baterie odpojena
5 OP1* Zelena (sviti) Indikace: Vystup 1 = OK
6 op2* Zelena (sviti) Indikace: Vystup 2 = OK

(viz té7 sekci "Reseni problémd", tabulka s popisem indikace LED)

Odpojte sitové napéjeni
pomoci odpojovace.

dalkové signalizace
PFipojte chybové vystupy
EPS a GEN jednotky PSU k
jednotce CIE.

STAVY CHYBOVYCH RELE

OK CHYBA
Bt
COM/NO /NC COM/NO/NC

COM /NO/ NC

COM /NO/ NC

———

Relé: 30VDC / 1A (60VDC max), beznapétovy, prepinaci (SPDT), typ C

Cé]gtéa Chyba GEN Stav MozZna pfic¢ina Resenf

(COMAN/C) (COMAN/C) Normalni Sit OK. .
. Nic

SPOJENO SPOJENO provoz Baterie OK.
(CoMAN/C) (coM AN/C) - Vypadek sité (> 8 sekund). T . s
ROZPOJENO SPOJENO Rezim standby Provoz na baterii. Ziistit pricinu vypadku sité
(COMAN/C) (COMAN/C) chiba ng;leﬁibpa(ij:’it:a. Zjisténi prlcm)L/ Ec[r)l)éb)‘/1r - diagnosticka

SPOJENO ROZPOJENO y yoa ' L

Interni chyba. Opravte zavadu.

(COMAN/C) (coM AN/C) Vypadek sité (> 8 sekund). e L
ROZPOJEND ROZPOJEND PSU vypnuto Vybit baterie. Obnovte co nejdrive sitové napdjeni.

Pfipojeni zatéze (s MONITORINGEM VYSTUPU - propojka instalovana)

PFi monitorovani vystupl napajeciho zdroje mize ST bud
povazovat vystupy za 2 samostatné, nebo za duélni (viz sekci 41
pro DUALNI monitorovani). S nasazenou propojkou
MONITORING VYSTUPU jsou vystupy povaZovany za dvé
SAMOSTATNE zatéze.
PFipojte vodiCe zatéze (vystupu) podle obrazku. Kabelovy
svazek pfipevnéte k upevinovacimu bodu (pobliz vystupniho

15.

16.

17.

otvoru).

Pokud bude pfipojena pouze jedna zatéz, PSU bude stale

SITOVA POJISTKA JJMAINS FUSE

2x VYSTUP

—J

VYSTUPY

(o] e]o]e]

WST.1  VYST.2
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monitorovat oba vystupy.
Vystraha: NepfetéZujte napdjeci zdroj, hodnoty ImaxA a ImaxB se déli mezi oba vystupy.

18. Obnovte sitové napajeni. Ovérte nasleduijici:

¢C. LED Symbol Barva LED Funkce
1 Sit Zelena (sviti) Indikace: Sitové napajeni = OK
2 Baterie Zluta (sviti) Indikace: Chyba baterie = baterie odpojena
3 Chyba Zluta (bliké 1x) Indikace: Chyba PSU =z divodu odpojené baterie
4 Diagnostika Ruda (blika 2x) Indikace: Chyba = baterie odpojena
5 OP1* Zelena (sviti) Indikace: Vystup 1 = OK
6 op2* Zelend (sviti) Indikace: Vystup 2 = OK

19. Ujistéte se, Ze monitoring chyb EPS zobrazuje sepnuty stav kontaktu (com - n/c) a monitoring chyb GEN
jednotky PSU rozepnuty stav kontaktu (com - n/c).

20. Provedte Uplnou funkéni zkousku pripojeného systému (zatéze), véetné zkousky alarmUl a poté odpojte
sitové napajeni.

Nastaveni nabijeCe baterie

21. Nastavte vhodny rezim nabijece pomoci propojky (jumperu). V nasledujici tabulce vyberte rezim

nabijece:
Zvoleny reZim baterie Maod 1 Maod 2 Mod 3
(DEFAULT)
Kapacita baterie (2x 12V) 7Ah 12Ah | 17/18Ah 24Ah | 38Ah
EN54-4
Trvaly vystupni proud
Bez nabijeni (Imax B) 25A 25A 25A
S nabijenim (Imax A) 20A (b) 1,75 A ©)1,0 A
Nabijeni konstantnim proudem 0,35A 0,75A 1,50 A
EN12101-10 (ImaxB) 25A
180s na konci rezimu standby '

EN12101-10 Max 4hod standby 1,10A 190A 2,50 A 2,50 A 2,50 A
Proud v rezimu standby | 24hod standby 0,25A 0,43A 0,60A 0,83A (@)1,30A
(Imax v rezimu standby) | 72hod standby 0,10A 0,171 A 0,25A 0,33A 0,52 A

a.  PRIKLAD (a) pro systémy EN12101 AOV: FEZIHIZBRGE | maa
2402ST nastaveny v MODUS3 s bateriemi s|[o o) zensemsn
2x 38Ah je schopen dodavat 1,3A po : % e o, I
dobu 24 hod a 2,5A (ImaxB) po dobu = :
180s na konci tohoto cyklu. E 1|

b.  PRIKLAD (b): pro pozarni systémy EN54: / /
2402ST, nastaveny v MODU 2 s baterii , o

2x 17Ah miZe dodavat 1,75A (ImaxA)
bé&hem nabijeni baterii.

c.  PRIKLAD (c): pro pozarni systémy EN54: 2402ST, nastaveny v MODU 3 s baterii 2x 38Ah
mdze dodavat 1,0A (ImaxA) béhem nabijeni baterii.
Instalace (standby) baterie

Umisténi baterie
22. Vloite dvé 12V baterie do spodni ¢asti krytu. Pro spravnou orientaci viz nize.

Technicka podpora: +44(0)23 9269 6638 (moznost &. 3) PAK200788_03A duben 2020 ©2020 ELMDENE INTERNATIONAL LTD
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23.  Méjte na paméti spravnou polohu drzakd ,,H* pro rdizné typy baterii.
24, VSechny svorky baterii musi byt izolované, aby nedoslo k nahodilému zkratu mezi p6ly baterie nebo s

kovovou konstrukei krytu.

Upozornéni: Vidy pouZivejte dvé baterie 12V zapojené do série. Vyrobek nebude fungovat jen s jednou 12V

baterii.

2402ST se skfini C a bateriemi

2402ST se skfini H a bateriemi 24Ah
(baterie pro nazornost vynechany)

2402ST se skFini K a bateriemi

Upevnéte
prichytky

Upevnéte
vymezovaci dily

Kompatibilni baterie

2402ST se skFini E a bateriemi

17Ah

Kapacita baterii (2x 12V) 7Ah
Typ (zapouzdfend) VRLA.:

PowerSonic PS-1270
Yuasa NP7-12
Interlogix BS127N
Europa EB12-7.2

12Ah

PS-12120
NP12-12
BS130N
EB12-12

17/18Ah

PS-12180S
NP17-12I
BS131N
EB12-18

24Ah

PS-12260S
NP24-12|
BS129N
EB12-26

38Ah

PS-12380
NP38-12I
BS132N
EB12-44

25. Pokud je pouZito FeSeni se dvéma skiinémi (PSE a CIE v samostatnych skFinich), méla by byt
veSkera kabelaZ mezi témito skiinémi vedena tak, aby byly pouzity oddélené vstupni / vystupni

otvory s vhodnymi vyvodkami.

26. Zapojte dvé standby baterie 12V do série pomoci dodaného kabelu. PFipojte zaporny po6l jedné baterie

ke kladnému po6lu druhé baterie.

Technicka podpora: +44(0)23 9269 6638 (moznost €. 3)

PAK200788_03A duben 2020

©2020 ELMDENE INTERNATIONAL LTD




LMDENE 7

Protecting People & Property

UPOZORNENI - NEPRIPOJUJTE dva zbyvajici (voIné) pély baterie k sobg.

27. Propojte baterie do série pomoci dodanych vodicU - pFipojte dva bilé vodice ke svorkam ,, Temp“ na PSU
(polarita neni ddlezita), CERVENY vodi¢ na ,,Bat +“ a CERNY
na ,Bat—".

UPOZORNENI: Vodice baterie pFipojte ke svorkam PSU jako ,

PRVNI, POTOM je pfipojte k baterii. W

28. Pripojte ¢erveny vodi€ ke kladné svorce baterie a ¢erny vodic TEPLOTNI SENZOR
k zaporné svorce baterie.
UPOZORNENI - PFi pripojovani posledniho kabelu baterie SERIOVA
budte velmi opatrni, abyste kabel pfipojili POUZE ke spravné TOPOJKA BAT?"
svorce. Nezkratujte jej na jinou svorku nebo vodivy povrch. > + N i -
Baterie by se mohla stat zdrojem nebezpecného zkratového

proudu.

UPOZORNENI - soucasti kabelu baterie je teplotni senzor - NEPOKOUSEJTE se tento kabel jakymkoli
zplisobem upravovat a nepouzivejte zadny alternativni zptsob pFipojeni baterii.

29. Znovu pripojte sitové napajeni a ovérte, Ze poruchova LED dioda €. 3 nesviti a LED dioda baterie (€. 2)
blikd nebo trvale sviti zelenou barvou. K jednotce 2402ST mohou byt pfipojeny pouze baterie s
napétim > = 22V.
Poznamka: Mohou byt pfipojeny i baterie s napé&tim nizsim (do 19V), to se ale NEDOPORUCUJE. PFistroj
bude ale signalizovat, Ze je baterie poSkozena. Chcete-li pFipojit baterie s nizS§im napétim (do 19V), opatrné
odpojte jeden bily vodi€ senzoru teploty od svorkovnice ,,TEMP*. To vyvola poruchu termistoru. Potom
pripojte baterie ke svorkam (postupujte podle krokl 27-28). Jakmile se baterie nabijeji, smaZzte poruchu
termistoru opétovnym pfipojenim vodice termistoru.

30. Uijistéte se, Ze spinaci kontakt GEN poruchového relé je sepnuty, (na svorkdch com-n/c = zkrat).

31. Odpojte sitové napajeni. Ovérte, Ze zelena LED dioda €. 1 zhasne a zacne blikat Zluta dioda LED €. 3 (coz
znamend, Ze PSE béZi z pohotovostnich - standby bateri).

32. Ovérte, Ze je na vystupu poruchy EPS rozepnuty kontakt (svorky com a n / ¢ = pferuSeny obvod) a na
vystupu poruchy GEN PSU je sepnuty kontakt (svorky com a n / ¢ = zkrat).

33. Ovérte, zda zalozni baterie nyni dodavaji proud do zatéze. Provedte Uplnou funkéni zkousku systému
vCetné alarmového stavu. Poznamka: Zajistéte, aby baterie byly dostate¢né nabité, aby mohly zalohovat
systém pfi plném zatiZeni.

34. Chcete-li zakazat indikaci poruchy baterie, kdyZ neni

poufzita, instalujte propojku (:g: )- ‘J \l \J U U U U ey W/ /

35.  (viz zakrouZkované piny vpravo) e
Poznadmka: provedeni tohoto opatfeni neodpovida acesesade il
normam EN54- a EN12101-10. AL TN ~

Uvedeni do provozu
36. Pripojte napajeni a ovérte nasledujici signaly:

¢. LED Symbol Barva LED Funkce
1 Sit Zelena (sviti) Indikace: Sitové napajeni = OK
2 Baterie Zluta (blika 1x) Indikace: Nabijeni baterie konstantnim proudem
3 Chyba Nesviti Indikace: Neni chyba
4 Diagnostika Nesviti Indikace: Neni chyba
5 OoP1* Zelena (sviti) Indikace: Vystup 1 = OK
6 opP2* Zelend (sviti) Indikace: Vystup 2 = OK

(viz té7 sekci "Reseni problém{", tabulka s popisem signalizace LED)
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37. Je-li pouZit vystup poruchy EPS, ovéfte, zda je jeho kontakt sepnuty (com - n/ ¢) a vystup poruchy GEN
PSU je také sepnuty (com-n/c).

38. Odpojte jeden z vodicl baterie a zajistéte, aby 7adna ¢ast tohoto vodi¢e nemohla prijit do styku s
kovovym chassis pristroje, jinymi svorkami PSE nebo jinymi svorkami baterie.

39. Ovérte, Ze jsou spInény nasledujici podminky alespon po dobu méné nez jednu minutu:

¢. LED Symbol Barva LED Funkce
1 Baterie Zluta sviti Indikace: Chyba baterie = baterie nepfipojena
2 Chyba Zluta (blika 1x) Indikace: Chyba PSU =z d@vodu chybéjici baterie
3 Diagnostika Ruda (blika 2x) Indikace: Chyba baterie = baterie nepfipojena
4 OP1 Zelend sviti Indikace: Vystup 1 = OK
5 0oP2 Zelend sviti Indikace: Vystup 2 = OK
6 Baterie Zluta sviti Indikace: Chyba baterie = baterie nepfipojena

(viz té7 sekci "ReSeni problémd", tabulka s popisem signalizace LED)

40. Znovu pfipojte kabel baterie a po pfiblizné 3s ovérte, Ze chybova LED dioda €. 3 neblika (Jakmile se relé
baterie sepne, je slySet cvaknuti. PFi testovani nabijeCe dojde k drunému cvaknuti.).
Poznamka: Pokud je tfeba zjistit hodnotu nabijeciho proudu, Ize mezi kroky 28 a 29 pfipojit do série s vodici
baterie ampérmetr. Pfi vkladani nebo vyjimani méfidla a pfi obnové normalniho zapojeni baterie
zachovavejte opatrnost, aby nedoslo ke zkratu nechranénych ¢asti vodicu.

41. Zavrete kryt a zajistéte jej pomoci dodanych upeviiovacich sroubd.

PROVOZNI INSTRUKCE

V pfipadé vypadku sité, poruchy baterie nebo poruchy GEN se pfislusné kontakty poruchového relé
(signalniho) rozepnou a LED indikatory zobrazi poruchovy stav a celkovy stav PSE.

Pokud dojde k poruse vystupu PSE, méla by byt stanovena pfi€ina poruchy a to také podle tabulky v sekci
"Reseni problém(". Napt. zkrat na svorkach zatéze nebo pripojeni hluboce vybitého akumulatoru. Porucha by
méla byt odstranéna pfed obnovenim napéajeni PSE.

Pokud je nutné vymenit nékterou z pojistek, zajistéte, aby byla pouZita spravna jmenovita hodnota a typ
pojistky - viz strana 2.

UDRZBA

Tato jednotka je uréena k pouZiti pouze servisnim personalem. Uvnitf nejsou ZADNE DILY, KTERE MUZE
UZIVATEL SAM OPRAVOVAT.

Na PSE neni vyzadovana zadna pravidelna tdrzba kromé pravidelného testovani a vymeény zalozni baterie.
Aby bylo mozné planovat vymeény baterii, je v dokumentaci vyrobce baterii uvedena typicka / oéekavana
Zivotnost baterii.

Technicka podpora: +44(0)23 9269 6638 (moznost &. 3) PAK200788_03A duben 2020 ©2020 ELMDENE INTERNATIONAL LTD
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RESEN{ PROBLEMU)

Pfedni panel - legenda

p—— C. | Indikator | Funkeni stavy
1 @-Shnﬂwupemuun
[ No Power
wBattery Bulk Charging 1 Stav sité Chyba / Standby (podpora) provoz / OK
s Em::.ﬁmm . Chyba baterie / Nabijeni konst. proudem /
2 Stav baterie .
3 ;F"'tw'"- Psu Baterie OK
No Fault Detected
4 ()T coure Stav chyby Chyba neni / Chyba GEN (PSU)
Emn — 4 Stav Viz sekci "Re$eni problémd" nize
(5] &Eﬁultun:nﬂlll diagnostiky P
B s s Stav OP1 Chyba / OK
THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED E A Stav OP2 Chyba / OK

PSU identifikuje chybu PSU (LED3)
Dalsi informace Ize ziskat sledovanim sekvence zablesk( LED 4 a s pouZitim niZe uvedenych tabulek.
sviti nesviti blika blika ZELENE/ZLUTE
Stavy LED Nl
i T+ | == =% oG
LEDC. 1 v 2 s v,
it Stav Mozna pricina Reseni
ZELENA
‘E:j‘ Vypadek sité Vypadek sité / G o . x
FLUTA (napéajeni z baterie) Provoz na baterii Zjistéte divod vypadku sité
EEER PSU bez napajeni Vypadek sité / Obnovte sitové napajeni, zkontrolujte
NESVITI (baterie vybita) Zafizeni nedodéva proud funkénost baterii
LED ¢. 2 R “
baterie Stav Mozna pricina Reseni
N Probiha pfipojovéni baterie Zédna akce -
JELEN AI/ZLUT A Proces pfipojovani baterie Pripo) pockejte, az bude baterie automaticky
rychlé blikan pripojena.
ﬂ— Normalni provoz Nabijeni baterie konstantnim Z4dn4 akce —
ZELENA 1 bliknuti (baterie pfipojena) proudem baterie se normalné nabiji.
o Z4dna akce —
Atiji E\L(;rt?r?clanég L%\jlgéa) Baterie je v poradku systém je v pofadku.
ZELENA (Baterie dostate&né nabita)
Baterie odpojena
Nizké napéti baterie
Chyba baterie Vysoka impedance pfipojeni baterie | Viz sekvence blikani LED €. 4 v tabulce.
. y Interni chyba baterie (detekovana
ZLUTA bé&hem testu nabijeni).

Technicka podpora: +44(0)23 9269 6638 (moznost €. 3)

PAK200788_03A duben 2020
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LED €. 3 “ 2 e .o,
Stav Mozna pricina Reseni
chyba
m ’ Normalni provoz Z4dna chyba Zadna akee
NESVITI
% Chyba PSU Viz sekvence blikani LED €. 4 ' . <
FLUTA v tabulce. Viz sekvence blik&ni LED €. 4 v tabulce.
1x bliknuti
LED C. 4 o A wrxe .
: . Stav Mozna pricina Reseni
diagnostika
ﬂ,— Neni vstu Chyba vystupni pojistky. Zkontrolujte a vyménte pojistku.
RUDA vystup PFetizeni nebo zkrat na vystupu. Odpojte a zkontrolujte zat&7.
1x bliknuti

Baterie odpojena, Zkontrolujte pFipojeni baterie.

ﬂ— Neni baterie. baterie silng vbita Zkontrolujte pojistku baterie.
RUDA Nizké napéti. Nizké napéti \tl));terié Zkontrolujte stav baterie / baterii
2x bliknuti vymente.
—ﬂ_ Baterie odpojena
A Nizke napeti baterie Zkontrolujte pFipojeni baterie (koroze a
RUDA Chyba baterie Vysoké impedance pfipojen baterie Jte pripojent ) )
3x bliknuti Interni chyba baterie (detekovana pod). Vymefite bateril, pokud je stard.
béhem testu nabijent).
R! UDA Chyba nabijece Interni chyba nabijece. Vrat'te vyrobek vyrobci.

4x bliknuti

Monitoring teploty baterie odpojen

Chyba teplotniho ¢idla baterie nebo poskozen. Zkontrolujte pripojeni teplotniho senzoru

a jeho stav. Pokud je vadny, vymérite jej.

¥

RUDA PSU bé&Zi v bezpetném rezimu.
5x bliknuti
% Chyba duslniho refimu Chyba pripojent sztupu na zatéz Zlfovrl'grolmte vSechny kabely mezi PSU a
RUDA (Pouze dudlni rezim). Zaté7i.
6x bliknuti
OP1aOP2, .2 g X .
“ Stav Mozna pricina Reseni
LED&.5, 6 P
Attji Normalni provoz Z4dné chyba Zadna akee
ZELENA
At_tj» Neni wstu Chyba vystupni pojistky. Zkontrolujte a vymérite vystupni pojistku.
FLUTA ystup Pretizeni nebo zkrat na vystupu. Odpojte a zkontrolujte zatéz.

POZNAMKA: pokud po pfipojeni napajeni sviti Gervena LED (neblika), znamena to nedspésnou kontrolu kalibrace. Chyba kalibrace neni
indikovana pres relé poruchy GEN. Tato chyba by se nikdy neméla objevit. Pokud k tomu vyjimecné dojde, PSU bude pracovat v
defaultnim reZzimu. Nékteré funkce mohou byt nedostupné. Dlrazné doporucujeme kontaktovat technickou podporu spoleénosti
Elmdene a vratit produkt. Indikace chyby kalibrace bude pfi pfipojeni baterie potlacena (ale ne vymazana).

Technicka podpora: +44(0)23 9269 6638 (moznost &. 3) PAK200788_03A duben 2020 ©2020 ELMDENE INTERNATIONAL LTD




LMDENE 11

Protecting People & Property

TECHNICKE INFORMACE

Obr. 4 — RozlozZeni svorek a volba rezimu

sitova - Poj.

PO [ Nast.OPL1#
pojistka - OP1 OP2
o

I/,_-\'
L X&) N
\
N . N .
sitovy | | Vystupy relé . Volba“bez  Volba pFidani = Pfipojeni
- privod GEN a EPS baterie” jednotky RS485

Monitoring napajeni v dualnim rezimu

42. Napéjeci zdroj 2402ST mé volitelny rezim navrzeny pro SIGNAIZACE CHYB V DUALNIM MODU
praci se systémy, které vyzaduji dvoji napajeni. Pokud OP1% OP2
je to nastaveno, PSU porovnavéa oba vystupy a UYL T AN
signalizuje nerovnovahu zatéze vétsi nez 10% jako
VYSTUPNi PORUCHU (LED 4 bliké 6x). Tato funkce se VYSTUP PSU

CHYBA JE SIGNALIZOVANA', POKUD
NASTANE NEROVNOVAHA
V ODBERU PROUDU VETSI NEZ 10%

nastavuje vyjmutim propojky OP1 # OP2.

REFERENCE: VIZ EN54-13 5.3.4.1
PRO HODNOTY Sgayir A5.34.2
Praucr

Tento reZim splfiuje pozadavky EN54-13 €ast 5.3.3.1
SrauLt @ €ast 5.3.4.2 Praycr pro detekci zatéze nad 200

mA. Nadale je vSak nezbytné, aby pripojené zafizeni DUALNI VYSTUP
bylo konstruovano pro napdjeni ze dvou samostatnych “Zattzent musf poskytovat 2 0daeiné napdlect vtupy,
napéjecich vystupd (dualni vystup). Zemni spojeni Kier€ odolévajf zemnimu spojent

kteréhokoli okruhu nesmi zpUsobit vypadek napajeni.

Datovy komunikacni protokol PSU

43. Napajeci zdroj 2402ST ma adresovatelny komunikacni port RS485, u néhoz Ize povolit funkci pro
poskytovani jeho internich dat. Jedna s o informace o napajecim napéti, napéti a proudu na vystupech
OP1 a OP2, napéti baterie, proudu a stavu nabijece, nastaveni nabijeCe, chybé GEN, chybé EPS, stavu
diagnostiky (stav 1-6), teploté baterie a adrese jednotky.

44. Chcete-li povolit tuto funkci a ziskat priivodce komunika¢nim protokolem, obratte se na technickou
podporu spole€nosti EImdene

ZNESKODNENI VYSLOUZILEHO PRODUKTU

Na tento vyrobek se vztahuji smérnice EU 2012/19 / EU o elektroodpadu, elektrickych a elektronickych zafizenich (WEEE) a 2013/56 / EU
(baterie). Na konci Zivotnosti musf byt produkt vytfidén a likvidovan oddélené od domovniho odpadu schvalenym zplsobem v souladu se viemi
narodnimi a mistnimi pfedpisy.
Véechny baterie musi byt vyjmuty a zlikvidovany oddéleng schvalenym zptsobem likvidace v souladu se véemi mistnimi a narodnimi predpisy. PFi
pfepraveé pouZité baterie zabalte, aby mohly byt bezpe¢né dopraveny k dodavateli, sbérnému mistu nebo do zafizeni pro likvidaci.

Pozor: PFi kontaktu s neizolovanymi vodi¢i nebo svorkami hrozi nebezpeti pozaru nebo vybuchu.

Pro informace o typu baterie viz specifikace vyrobku. Baterie je oznatena symbolem pFeskrtnuté popelnice, kde mohou byt doplfikova pismena
oznacujici nebezpec€né latky: kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtut (Hg).
Pro dalsi informace viz: www.recyclethis.info
Obal dodavany s timto vyrobkem mize byt recyklovan. Pi jeho recyklaci dodrzujte platné predpisy.

Technicka podpora: +44(0)23 9269 6638 (moznost &. 3) PAK200788_03A duben 2020 ©2020 ELMDENE INTERNATIONAL LTD
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PROHLASENI O SHODE

Tento napéjeci zdroj (PSU) splfiuje zakladni pozadavky nasledujicich smérnic EU:
CPR: 305/2011/EU  EMC: 2014/30/EU Nizké napéti: 2014/35/EU WEEE: 2012/19/EU RoHS2: 2011/65/EU

Funkcionalita: EN54-4:1997 +Al1 +A2

EN12101-10:2005
Trida prostfedi |
TFida vyrobku A

(* vhodné pro vSechny systémy)

VdS 2541:1996-12 G220015
TFida prostredi Il

CertifikaCni organ: AFNOR / CNPP / VdS
Vlastnosti vyrobku: DOP2018-022 DOP2018-023
DOP2018-024 DOP2018-025

Vysvétlivky k pouZitym symbollim (ne vdechny musi byt vyuzZity) c €
0333

Indikace chyby Nebez'pe(“_:l' UraZH p'rOUdVe'mv, Elmdene International Ltd

% ff E nedotykejte se zivych casti 3 Keel Close Portsmouth PO35QD
pod napétim 19
% Pritomnost sité C € Certifikaéni znatka 0333-CPR-075603
EN54-4:1997 +Al +A2
N EN12101-10:2005

@ Ochranné uzemnéni ﬁy Nevhazujte do Nasdioc! adial uréent oro oisiroie na detekci
-+ netfidéného odpadu apdjec 2] urteny pro pisvofena detec

Schvalovaci dokumenty a ProhlaSeni o
shodé je mozné stahnout na strankach

Specifikace vyrobku se muze zménit bez predchoziho Elmdene:

upozornéni.

https:/lwww.elmdene.co.uk
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